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Automatik-Digitalmultimeter PM 2518, PM 2618 und PM 2718 



Handliche UniversalmeRgerate 
Empfindiiche Analog-Zusatzanzeige 
Widerstandsbereich bis 100 MQ 
Pegelmessung direkt in dBm 
Referenzmessung 
Pt 100 Q-Temperatureingang 

Crestfaktor-Dberschreitungsanzeige 

Eiektronische Kalibrierung (ohne Offnen des Gehauses) 



Die Automatik-Digitalmultimeter der 18er- 
Relhe sind kompakte Handgerate fur den Ein- 
satz im Labor und im Feld, die Leistungsmerk- 
male von Tischgeraten bieten, 

Drei Modelle mit unterschiedlicher Ausstat- 
tung stehen zur Wahl. Die Anpassung an die 
eigenen MeRaufgaben wird damit leicht: Von der 
Standardausrustung uber die Kommunikation- 
stechnik bis bin zur Digitaltechnik. Die Philips 
I8er-Reihe ist schon heute eine unschlagbare 
Kombination von Qualitat, Funktionalitat und 
Preiswurdigkeit 

GroRes Display 

Jeder MeBwert wird schnell und mit groBtmog- 
licher Autibsung in jedem MeBbereich ange- 
zeigt. 5V beispielsweise warden auf 1 mV aufge- 
lost; die zulassige Abweichung wird mit weniger 
als 0,1 % vom MeBwert garantiert. 




Effektivwertmessung, 
exakt bis 100kHz 

Alle Multimeter dieser Reihe besitzen einen 
speziellen Effektivwert-Konverter, der fCir 
genaue Messungen von Wechselspannungs- 
signalen sorgt In der folgenden Tabelle ist die 
Genauigkeit der Gerate der 1 8er-Reihe den Feh- 
lerdaten anderer Gerate gegenubergestellt. 



Signalform 










Effektivwerf) 


5V 


5V 


5V 


5V 


MeBwert 
MeBfehler in % 


5V 


5V 


5V 


5V 


18er-Reihe 


0 


0 


0 


0 


MeBwert 
MeBfehler in % 


5V 


5.5 V 


4,7 V 


3,2 V 


andere Gerate 


0 


11 


6 


36 



') AC-gekoppelt 



Sicher und zuverlassig 

Die Gerate der I8er-Reihe tragen das deut- 
sche VDE/GS-Prijfzeichen. Spezielle Sicher- 
heitsmeBbuchsen. MeBschniire und ein auBerst 
wirksamer Uberlastschutz sind wesentliche 
Sicherheitsvorteile, die sich konsequent an den 
VDE-, lEC- und UL-Sicherheitsvorschriften 
orientieren. 



Ebenso auf Sicherheit ausgelegt ist die 
mechanische Konstruktion dieser Multimeter 
Netzspannung am Kombi-MeBeingang - Oder 
Spannungsspitzen bis zu 2,5kV bei Gleichspan- 
nungsmessungen - fuhren keinesfalls zu einem 
Gerateschaden 

Analog-Anzeige 

Die verwendete analoge Balkenanzeige sorgt 
durch die neuartige Form der Darstellung fur 
erheblich verbesserte Trenderkennung bei 
Maximal- Oder Nullabgleich. Bei mehr als 8 Digit 
MeBwertanderung foigt die Anzeige. ahniich der 
Markierung auf elner rotierenden Scheibe. so 
daB der Trend leicht erkannt werden kann. In Ver- 
bindung mit der Referenzwert-Betriebsart 
(ZERO SET) bekommt die Analoganzeige einen 
unschatzbaren Vorzug: die Empfindlichkeit wird 
jetzt erheblich gesteigert, so daB ein Nullab- 
gleich auf ±0.3% erreicht wird. Eine Durchgangs- 
priifung erfoigt mit akuslischem bzw. optischem 
Signal auf der analogen Anzeige 



Trend and Peak mode 






Increasing Trend 














Peak value 






Decreasing Trend 




Adjust to set value (using ZERO SET) 
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Funktion 


Bereiche 


AutIPsung 


zul. Abweichung ± (% v. Mw. Ew.) 


Eingang 


Ansprechzeit 


Oberlast- 


Bemerkungen 


PM 2516 


PM 2618 


PM 2718 


schutz 


U- 


1 V 


100 pV 


















10 V 
100 V 


1 mV 
10 mV 


0,1 +0,02 


0,07 + 0,02 


0,04 + 0,02 


10 MQ 


manuell < l s 
auto < 1,5 s 


U.„- 1100 V 
U< * 2.5 kV 






1000 V 


100 mV 














U- 


1 V 


100 pV 


40 Hz bis 3 kHz 


40 Hz bis 3 kHz 


40 Hz bis 3 kHz 


>2MQ 






Crestfaktor 2 


Effektivwert 


10 V 


1 mV 


0.5 + 0.1 


0,4 + 0,1 


0,3 + 0,1 


<20pF 


manuell > 1 s 


U.,-= 1100 V 


MeBwert > 20 


(AC-Kopplung/ 


100 V 


100 mV 


2 kHz -40 kHz 


3 kHz -40 kHz 


3 kHz- 100 kHz 




auto < 2 s 


Uj-2,5 kV 


digits: Anzeige 


C'2) 


1000 V 


100 mV 


per kHz 0.20 


per kHz 0.15 


per kHz 0.1 








Null 








+ 0.05 


+ 0,03 


+ 0,03 










1- 


20 mA 


10 pA 








< 25 mV Abf • 




20 mA und 


Spannungsabf 




200 mA 
2A 


100 pA 
1 mA 


0.5 + 0.1 


0,4 + 0.1 


0.4 ♦ 0,1 


< 250 mV Abf, 

< 25 mV Abf. 


manuell < 1 s 
auto < 1,5 s 


200 mA Bereich 
mil Feins, 


ohne Sicherung:! 
Ber 20 mA/ 




10 A (20 A <30 S) 


10 mA 








< 250 mV Abf. 




gesichen 


200 mA*) 


1- 


20 mA 


10 pA 














wie 1 • 


Effektivwert 


200 mA 


100 pA 


0.06 + 0.3 


0,6 + 0,3 


0.4 + 0,3 


’Spannungsabf. 


manuell < 1 s 


wie 1 = 


(Crestfaktor 9) 


(AC-Kopplung/ 


2A 


1mA 


40 Hz-400 Hz fur Bereiche 2-20 A 


wie I - 


auto < 2 s 




MeBw. > 20 digits 


C-9) 


10 A (20 A <30 s) 


10 mA 


40HZ-1 kHz fur Bereiche 20 mA-200 mA 








Anzeige Null 


R 


1 kQ 


100 mQ 


0.3 + 0.1 


0.2 + 0,1 


0,15 + 0,05 


1: 1 mA 




Us -750 V 


Leerlaufspan- 




10 kQ 


1 Q 


0.3 + 0.1 


02 + 0,1 


0.15 + 0,05 


1: 100 pA 


manuell < 1 s 




nung max 3 V 




100 kQ 


10Q 


0.3 + 0,1 


0,2 + 0,1 


0.15 + 0,05 


1: lOpA 


auto < 3 s 








1 MQ 


100 Q 


0,3 + 0.1 


0.2 + 0,1 


0.15 + 0,05 


1: 1 pA 






100 MQ- 




10 MQ 


1 kQ 


0,5 + 0,1 


0,4 + 0,1 


0,3 + 0,1 


1: 100 nA 






manueller 




100 MQ 


100 kQ 


5*3 


5*3 


5 + 3 


1: 10 nA 


10s 




Bereich i 


Frequenz 

(nur PM 2618 


20 kHz 


1 Hz 




0,1 + 0,01 


0,1 +0,01 


Us£>1 V 




Us -750 V 


Untergrenze: 


und PM 2718) 


200 kHz 


10 Hz 




0,1 + 0,01 


0,1 +0,01 


U^max.250V 






10 Hz 


Temperatur 


-250‘C bis 


0,1 "C 


1 "C in Bereich 


1 "C in Bereich 


1 'C in Bereich 


1 = 1 mA 


anhSngig vom 


Us -750 V 


MeBber.PM9249: 


(Pt 100 Q ) 


+ 1000’C 




-20 bis+100'C 


-20 bis* 100 ‘C 


-20 bis* 100 ‘C 




FCihler 




-60 bis + 200 *C 


HF(m.PM 9210) 


150 mV bis 10 V 


1 mV 


3 dB bei 1 GHz 


wie dB„/U " 


wie dB„/U - 


C -2pF 


< 1 s 


30 V- 




Oiodentest 


1 V = 


100 pV 


0,3 + 0,1 


0,3 + 0,1 


0,3 + 0,1 


1 ' 1 mA 


< 1 s 


Us - 750 V 




Durchgangs- 

prufung 


1 kQ 


100 mQ 


0,5 + 0.1 


0,5 + 0,1 


0,5 + 0,1 


1 - 1 mA 


<0,2s 


Us - 750 V 


Piezo- Summer 


dB„U- 


- 51 dB bis 


0.1dB(>100mV) 


wie U - 


wie U - 


wie U - 


Referenz 


wie U - 


wie U - 




(Zo = 600 Q) 


+ 43dB„ 


1 dB(< 100 mV) 








1 mWan600Q 








dB„/U * 


- 47 dB,^ bis 


3,1 dBJ>10mV) 




wie U * 


wie U - 


Referenz 


wie U - 


wie U - 


in Verb, mil 


(Zo ' 50 Q) 


+ 53,8dB,, 


1 dB(<10mV) 








1 mW an 50 Q 






PM 9210 



' Feinsicherung 600 mA/250 V F 



Einfach ablesen - auch im Dunkein 

Mussen Messungen otter unter schlechten 
Lichtbedingungen Oder In abgedunkelten 
Arbeltsbereichen (z.B. in MeBwarten Oder Fahr- 
zeugen) durchgetuhn werden, so kann jedes 
Gerat der 18er-Reihe mil einer LC-Display- 
Beleuchtung als Spezialversion geliefert war- 
den Die Beleuchtung schaltet sich automatisch 
bei nachlassender Umgebungshelligkeit ein. 
Wird nicht mehr gemessen, schaltet eine Auto- 
matik die Beleuchtung selbsttatig ab 

Nach 30 Minuten NIchtgebrauch wird das 
gesamte Multimeter abgeschaltet Einige Hun- 
dert Stunden Betrieb ergeben sich durch die 
ohnehin geringe Energieaufnahme, unterstutzt 
von der Abschaltautomatik 

Direkte Temperaturmessungen 

Direkte Temperaturmessungen im Bereich -60 
bis +200’C mit einer AutIPsung von 0,1’C sind 



wahlweise mit dem Widerstandsthermometer 
PM 9249 (Pt 100Q) fur Temperaturmessungen 
an Luft, Flussigkeiten und Obertlachen mpgiich, 

Direkte Pegelmessung 

Fur Messungen an Verstarkern Oder Hochfre- 
quenzgerPten 1st zeitweilig die Messung direkt in 
dB notwendig Bei PM 2518 geschieht das auf 
einfachen Tastendruck mil 0,1 dB AutIPsung. 
Damit entfallt zeitraubendes Umrechnen -der 
Spannungswerte! 

Relative Referenzmessungen 

Die Qberprufung von Toleranzen, z.B. bei der 
Auswahl von engtolerierten Bauteilen, kann mit 
PM 251 8 schnell und direkt durchgetuhrt werden. 
Es 1st nicht nPtig, jeden Absolutwert getrennt zu 
erfassen, sondern mil der ZERO-Taste wird ein 
beliebiger MeOwert zur Referenz? Folgemes- 
sungen werden dann als positive Oder negative 
Abweichung zum Reterenzwert ertaBt. 



Frequenzmessung bis 200kHz 

(PM 2618/PM 2718) 

Fur Frequenzen zwischen iHz und 200kHz 
gibt es eine vollautomatische Frequenzmesser- 
funkiion, wobei die Anzeige direkt in Hz Oder kHz 
ertolgl. Diese hochempfindliche MeBfunktion 
eignet sich fur Akuslik-Prutungen. 

Min./Max.-MeOwerterfassung 

Besonders wertvoll 1st die automatische Uber- 
wachung des Minimal- und Maximalwertes in der 
jeweils gewahiten MeBfunktion. Dazu muB PM 
2718 nur angeschlossen werden - alles andere 
erledigt die Automatik! 

Der Minimal- Oder Maximalwert einer MeB- 
reihe kann auf Knopfdruck jederzeit abgerufen 
und auf dem Display angezeigt werden. Hinzu 
kommt. daB bei sehr niederfrequenten Signalen 
(<1 Hz) der minimale und maximale Amplituden- 
wert innerhalb weniger Sekunden erfaBt wird 
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Auto-Hold-Funktion 

Die Aulo-Hold-Funktion erlaubt das Einfrieren 
des angezeigten Meflwertes, insbesondere bei 
schwer zuganglichen MeBpunklen. In der Aus- 
fuhrung PM2718 ist diese Funktion standardma- 
flig enfhalten und wahlweise bei alien Geraten 
der I8er-Reihe mit dem Tastkopf PM 9267 ver- 
fijgbar. Nach AnschluB der MeBleitungen besta- 
tigt ein Piepton die erfoigte MeBwenerfassung; 
die Ablesung kann zu einem spateren Zeitpunkt 
erfolgen. 

Elektronische Kalibrierung 

Die Automatik-Multimeter der 18er-Reihe sind 
die ersien baneriebetriebenen Gerate ihrer Art, 
die elektronisch bei geschlossenem Gehause 
kalibriert werden kdnnen. Diese Mdglichkeit ist 
zeit- und kostensparend und gewahrleistet die 
einwandfreie Kalibrierung. 

Die Nachkalibrierung erfoigt durch Anschlie- 
Ben eines geeigneten Standards in der Betriebs- 
art “CAL”. Uber die GPIB/lEEE-488-Schnittstelle 
ist die Kalibrierung ferngesteuert in automati- 
schen Systemen mdglich. 




Allgemein 

Display: LCD, 12mm mit Bereichs- und Bedie- 
nungssymbolen 

ADC-System: Delta-Modulation mit autom. Null- 
punkt; 11 000 Digit 
MeBrate: 2,5 Messungen/Sekunde 
GleichtaktunterdrOckung (DC): > lOOdB 
Gleichtaktunterdruckung 50/60Hz: > 80dB 
Serientaktunterdruckung 50/60Hz: > 60dB 
Bereichswahl: vollautomatisch, ausgenommen 
100MQ/10A-Bereich 

Schaltschwellan: aufwarts bei 110% vom 
Bereich: abwarts bei 10% vom Bereich; Bereichs- 
wrahl manueil durch Tasten UP/DOWN 
Bereichsuberschreitung: Anzeige "OL" 
Bareichsunterschreitung (dB): Anzeige 'UL' 
Crest-Faktoruberschreitung: Anzeige "t" 
MeBspannung > 110V: Anzeige ”4" 

Max, VxHz-Produkt: 10' ' 



Logik-Test (nur PM 2618 und PM 2718) 

Multimeter ist auf Schwellenwerte fur TTL vor- 
eingesteilt (low 0,8V; high 2,4V). 

Bei Test an anderen Logiksystemen: Logik-Ver- 
sorgungsspannung messen und ZERO-Taste 
drucken. Oadurch automatische Festlegung: 
Low-Schwelle: S 25% von Betriebsspannung 
High-Schwelle: > 0,75% von Betriebsspannung 
Aufidsung: ± 50mV 
Max. Logik-Betriebsspannung: 100V • 

Min. Pulsdauar: 100ns (1:1 mit PM 9215) 

Max, Taktfrequenz: lOMHz (1:1 mit PM9215) 




Piezo-Summer (iiber FUNCTION-Taste): 

niedriger Ton =■ Logik ”0”; hoher Ton - Logik ”1” 

Getakteter hoher Ton: = Impulse 

Relative Referenz (mit ZERO-Taste) 

Funktion: in alien Bereichen 
Referenz-Eingabe: Drucken der ZERO-Taste, 
letzter MeBwert wird Referenz. 
Referenz-Kontrolle: Drucken und Festhalten 
der ZERO-Taste 

Referenz loschen: iiber Tastenkombination 
Oder Obergang in Automatikbetrieb 

SUMMER-FUNKTIONEN 
PM 2518 und PM 2618: 

Zweifachton fiir Widerstand; niedrig < 10%, hoch 
S 1 % Durchgang: niedrig S 10%, hoch S 1 % Logik 
(vergl. Logik-Test) 

PM 2718: wie PM 2618, zusatzlich Auto-Data- 
Hold-Funktion 

mAs-MESSUNGEN 

MeBbereiche: 20mAs, 200mAs, 2As, 20As 
Max. EIngangsstrom: 20A lOA kontinuierlich, 
20A fiir 20s 

Auflosung: lOpAs im 20mAs-Bereich 
Anzeigeumfang: 2200 digits 
Genauigkeit: ± (1% v. Mw. -i- 0.3% v. Ew.) 
Temperaturkoeffizient: ± (0,06% v. Mw. + 0,06% 
V. Ew.) 

Drift: < 2 Digit/s 

Min. Pulsbreite: 0,5s 
Max. Pulsbreite: 1 s 

Spannungsabfall iiber Shunt 20mAs, 2As- 
BEREICH: < 25mV bei 20mA bzw. 2A 
200mAs, 20AS-BEREICH: < 250mV bei 200mA 
bzw. 20A 

Spannungsabfall iiber dem Eingang: 

20mAs, 2AS-BEREICH: < lOOmV bei 20mA bzw. 
2A 

200mAs, 20AS-BEREICH: < 1 V bei 200mA bzw 
20A 

Oberlastschutz: 250V,„ im 20mA-Bereich: 
Bereiche 2As, 20As ungeschiitzt, max. Strom 
20A fiir 20s 

Max. Gleichtaktspannung: 400V 
Nulipunkteinstellung: iiber Loschtaste 
Rel. Referenzeinstellung: 

ON/RECALL: iiber ZERO-Drucktaste 
OFF: iiber CLEAR-Drucktaste 
Max. Spannung (U^): 

HI und LO 250V 
HI und GROUND 400V 
LO und GROUND 400V 

Umgebungsbedingungen 
Referenztemperatur 23'C ± 2K 
Gebrauchstemperatur: O'C . ± 45’C 
Betriebstemperatur: -10'C...+55‘C 
Temperaturbereich fiir Lagerung und Trans- 
port: -40"C...+70'C 

Grenzbetriebsbereich fiir rel. Feuchtigkeit: 
20.80% 

Stromversorgung 

Versorgung: 4 Batterien R14 Oder Netzadapter 
PM 9218 A 

Leistungsaufnahme; Ausfiihrung /02: typisch 
45mW; Ausftihrung / 12: typisch 180mW (bei ein- 
geschalteter Beleuchtung) 
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Schutzkiasse und Kalibrierung 

Kalibrierzeitraum: 1 Jahr 

Schutzkiasse: II gemai3 lEC 348/VDE 0411 /UL 

1244 

Mechanische Daten 

Abmessungen: 170x118x62mm (HxBxT) 
Gewicht: 0.7kg 

Lieferumtang: SicherheitsmeBschnure PM 

9266 mil Spitzen, 4mm Adapter. Bedienungs- 
anleitung, Ersatzsicherungen (600mA/250V/F) 



Bestellinformation 



Modelle 

PM 2518/02 Standardausfuhrung 
PM 2518/12 Standardausfuhrung mit beleuch- 
tetem LC-Display 

PM 2618/02 Erweiterte Ausfiihrung 
PM 2618/12 Erweiterte Ausfiihrung mit be- 
leuchtetem LC-Display 

PM 2618/32 mAs-Ausfiihrung mit beleuchte- 
tem LC-Display 

PM 2718/02 Ausfiihrung fiir erhdhte Genauig- 
keit 

PM 2718/12 Ausfiihrung fiir erhdhte Genauig- 
kelt mit beleuchtetem LC-Display 

Zubehor 

PM 9210 HF-Tastkopf. (150mV-.30V max. 1GHz) 
PM 9212 Erweiterung fur PM 9210 
PM 9213 HF-Tastkopf lOmV, lOkHz-.IOOMHz 
PM 9244 Shunt 30A AC/DC 
PM 9245 Stromwandler 10A/150A 
PM 9246 Hochspannungstastkopf 
PM 9249 PtlOOQ-Temperaturfiihler 
PM 9267 Data-Hold-MeBspitze 
PM 9278 Tragtasche fur rauhen Einsatz 
PM 9053 BNC/4mm-Stecker 
PM 9071 4mm-Kabel, 135Q 
PM 9072 BNC 4mm, 1352 
PM 9215 Tastkopf fiir Logiktests bis lOMHz 
(nur fiir PM 2618 und PM 2718) 

PM 9218A Netzadapter (220V/50Hz) 





Handheld Multimeters 
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High Accuracy Display 

The 4+ digit display permits fast, high resol- 
ution measurements to be made on all func- 
tions. For example. 5V is measured to the 
nearest millivolt, with an accuracy of 0.1% or 
better. 




C nn 

J.UU 




AC rms Values, Accurate up to 
100 kHz 

The new series 1 8 DMMs have a custom rms 
converter that guarantees accurate measure- 
ments on all ac signals The following table 
compares the readings given for various input 
waves for the series 18 meters and standard 
averaging instruments. 



r*. — 


A 


K 


Signal Form 


'w 


l—i 




'r 


RMS value 


5V 


5V 


5V 


5V 


Reading on 
new series 18 


5V 


5V 


5V 


5V 


% error 


0 


0 


0 


0 


' Reading on 
averaging meter 


5V 


5.55V 


4.7V 


3.2V ■ 


% error 


0 


11 


6 


36 



750V Protection for Reliability 

With standard 750 V ohms input protection 
on all except current ranges, these new meters 
are currently the best protected against acci- 
dental overload. 

They can be connected to three-phase sup- 
plies and the function switch can be rotated 
through the ohms range without damaging the 



Series 18 Handheld Multimeters 



Frequency measurement s to 200 kHz 
Min/Max and data hold 
High resolution analog bargr aph 
Logic measurements to 10 MHz 
750V ohms protection 
Electronic closed case calibration 

0. 1%, 0.07% and 0.04% basic accuracy with ba cklight LCD and mAs options 



Standard dc and ac voltage range is 1 kV, 
protected to withstand 2.5 kV spikes, ensuring 
that these meters are not damaged in tough 
measuring conditions. 



These series 18 DMMs are portable and 
sompact convenient for use in the laboratory 
3r field, with all the performance and features 
expected of testbench instruments. 

The range of three models allows you to 
select exactly the functions you need for your 



application and environment from general- 
purpose testing, through communications and 
digital measurements, right up to R&D. Series 
18 DMMs offer an excellent combination of 
value, convenience and performance. 
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Closed-Case Calibration 

The new series 18 OMMs are the first com- 
pact battery-powered units to offer closed- 
case calibration, a facility normally found only 
on much more expensive instruments. This 
facility allows savings in calibration time and 
cost and ensures error-free calibration. 

The instruments can be recalibrated without 
opening the case by connection of an appropri- 
ate standard: and for volume users recalibra- 
tion is possible in an automated system envir- 
onment. The optional PM 9181 GPIB interface 
enables these meters to be triggered, ranged, 
read and recalibrated on the IEEE 488 standard 
bus. 

Easy to Read in the Dark 

Where measurements have to be made 
under poor lighting conditions, for example 
among tightly packed equipment or in out-of- 
the-way areas, special backlite versions of the 
new series 1 8 OMMs have a display light that 
switches on automatically. If no new measure- 
ment is made, the backlite switches oft after a 
short period to conserve battery life. Complete 
power-down of the instrument takes place after 
30 minutes on both standard and backlite 
versions. Combined with low power consump- 
tion in normai use, this contributes to a battery 
lifetime of hundreds of hours. 



Bargraph Display 

In checking signal trends or looking for peak 
values, the new series 1 8 bargraph display Is a 
step forward over conventional analog pointer 
systems. For example, as long as the input 
signal is increasing, the rotating bargraph 
moves to the right. When autoranging of the 
digital display value occurs, the bargraph con- 
tinues to move to the right, always giving a clear 
indication of the signal trend, even when the 
signal crosses meter ranges. 

For accurate detection of peak values, for 
example when tuning communication equip- 
ment, the bargraph has a maximum resolution 
equivalent to 8 counts on the digital display, or 
0.08% of an analog scale. 

For adjustment to set values, the ZERO SET 
mode of the new series 18 meters allows the 
bargraph to function as a highly sensitive 
minus-null-plus indicator. This allows accurate 
analog-indicated settings to any value within 
the meter’s measuring range to an accuracy of 
0.3%. Continuity testing not only gives an audi- 
ble warning, but also a visual indication on the 
bargraph display. 

Direct Temperature Readings 

The optional PM 9249 Platinum RTD 100 
probe gives direct temperature readings from 
-60 to +200° C. with a resolution of 0. 1 ° C for air. 
liquid or surface temperatures. 



Resistance Measurements from 
Short Circuit to 100 Mohm 

Fast circuit-continuity checks are possible, 
with a bleeper that gives an instant warning of 
short-circuits, while resistance values from 1 00 
mohm to 100 Mohm are displayed clearly and 
with optimum resolution via the autoranging. 




Singie-Control Seiection, 
Singie-input Connection 

Function selection is with single rotary 
switch. Auto-ranging on all functions elimi- 
nates the need to estimate and preset for 
measured values, and ensures optimum resol- 
ution. Additionally, there is one pair of inputs for 
all V. ohm and mA measurements, allowing 
operation to be simply a case of connecting the 
input wires to the measuring points and reading 
out the vaiues. 
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FuncUofl 


Meter 

Ranges 


Resolulion 


Accuracy (H reading = H range) 


Input 

charac- 

teriatice 


Response 

Ume 


Overload 

prolecUon 


Notes 


PM 2518 


PM 2618 


PM 2718 


Vdc 


IV 


lOOpV 


















10V 


ImV 


0.1 ♦ 0.02 


0.07 ♦ 0.02 


0.04 * 0.02 


10 Mn 


Manual <1 s 


1000 Vrms 






100 V 


10 mV 










Auto <l.5s 


2.5 kV spike 






1000V 


100 mV 
















Vac 


IV 


100 pV 


40 Hz to 3 kHz 


40 Hz to 3 kHz 


40 Hz to 3 kHz 










(ac. coupied. 


10V 


1 mV 


0.5 + 0.1 


0.4 ♦ 0.1 


0.3 * 0.1 


> 2 Mn 


Manual <ls 


1 000 Vrms 




RMS. crest 


100V 


100 V 


3 kHz-40 kHz 


3 kHz-70 kHz 


3 kHz- 100 kHz 




Auto <2s 


2.5 kV spike 




factor 2) 


1000V 


1000V 


per kHz 0.20 + 


per kHz 0.15 + 


per kHz 0.1 * 


<20 pF 














0.05 


0.03 


0.03 










Idc 


20 mA 


lOpA 








<25 mV drop 




20 mA and 


Voltage drop 




200 mA 


100 pA 


0.5 0.1 


04*0.1 


0.4*01 


<250 mV drop 


Manual <1 s 


200 mA ranges 


excludes fuse 




2A 


1 mA 








<25 mV drop 


Auto <1.5s 


fuse protected 


on 20 mA and 




10A(20A <30s) 


10 mA 








<250 mV drop 






200 mA ranges 


lac 


20 mA 


10 f/A 
















(ac coupled 


200 mA 


100 pA 


0.8 I- 0.1 


0.7 *0.1 


0.6 *0.1 


Voltage drop 


Manual <1s 


as Idc 


as Idc 


RMS, crest 


2A 


1 mA 


40 Hz-400 Hz 


40 Hz-400 Hz 


40 Hz-400 Hz 


as Idc 


Auto <2s 






factor 9) 


10A(20A<30S) 


10 mA 
















R 


TkO 


100 mO 


0.3 ♦ 0.1 


0.2 * 0.1 


0.15*0.05 


1 mA drive 






Open input 




10 kn 


in 


0.3 ♦ 0.1 


0.2 ♦ 0.1 


0.15*0.05 


1 00 pA drive 


Manual <is 


750V pk 


Voltage -3V 




100 kO 


ion 


0.3 + 0.1 


0.2 ♦ 0.1 


0.15*0.05 


l0pA drive 


Auto <3s 








1 MO 


loon 


0.3 + 0.1 


0.2 *0.1 


0.15*0.05 


^ fjA drive 






100 Mn 




10 Mn 


1 kn 


0.5 ♦ 0.1 


0.4 * 0.1 


0.3 * 0.1 


1 0O nA drive 






Manual ranging 




100 Mfi 


100 kn 


5*3 


5*3 


5+3 


1 0 nA drive 


10s 






Hz 


20 kHz 


1 Hz 


N.A, 


0.1 *0.01 


0.1 * 0.01 


Vpp 






1 0 Hz lower 


PM 2618 and 


200 kHz 


10 Hz 


NA 


0.1 * 0.01 


p 

♦ 

O 

b 


sensitivity 






limit 


PM 2718 only 




















j -C via Pt 100 


■250'’C to 


o.rc 


1 °C in range 


1 °C in range 


1 °C in range 


1 mA drive 


dapendent on 




PM 9249 range 


100QRTD 


*■ 1000“C 




-20 to lOO’C 


- 20 to 100-C 


-20lol00'C 


current 


probe 




-60°C to *200°C 


Diode Test 


1 Vdc 


100 pV 


0.3 + 0.1 


0.3 + 0.1 


0.3 ♦ 0.1 


1 mA drive 


<1s 


750V pk 




Continuity Test 


1 kn 


100 Mn 


0.5 + 0.1 


0.5 * 0.1 


0.5 * 0.1 


1 mA drive 


<0.1 s 


750V pk 


Beeper 


dB Vac 


- 51 dB to 


0.1dB(>100 mV> 


as Vac 


as Vac 


as Vac 


Referenced to 


as Vac 


as Vac 






*-43dB 


1 dB«100mV) 








1 mW600n 








dB Vdc 


- 47 dB to 


0.1 dBOIOmV) 


as Vdc 


as Vdc 


as Vdc 


Referenced to 


as Vdc 


as Vdc 






+ 53.8 dB 


1 dB«10mV) 








1 mW 50n 









Data Capture and Hold 

PM 271 8's data capture function allows a 
measured value to be frozen on the display, 
essential when working in situations where 
access to the measurement point is difficult. 
PM 2718 offers this as standard and it is 
optionally available on all series 1 8 instruments 
with the data hold probe PM 9267. The user 
simply connects the measuring leads, waits for 
the "beeper" to confirm that the measurement 
has been acquired, and it can be read when- 
ever it IS needed. 

PM 2618 mAs Version 

Where milliamp second measurements are 
required, for example in medical environments, 
a special PM 2618 version allows these to be 
made in addition to any other standard func- 
tions. A single swdch allows selection of mA, 
mAs measure or mAs zero. Measurement of 
pulses from 0.5 ms to 1 s in the range 10 uAs to 
20 As ensures compatibility with current and 
future X-ray systems and scanners. 



This special version also includes the back- 
llte display, with automatic on/off switching 
according to the ambient light level. 



Specifications 



General 

Display: LCD, 12 mm height with range and 
message characters 

ADC System: Delta modulation, auto-zeroing, 
1 1 000 counts 

Reading Rate: 2.S measurements/s 
CMMROC: >100 d8 
CMMR SO/60 Hz; >80 dB 
SMMR 50/60 Hz: >60 dB 
Ranging: Fully automatic except 100 MO 
Range Selection: Auto-range up at 1 10% of fs; 
Auto-range down at 10% of fs; Manual ranging 
by key 

Overload: Indicated by OL on display 
Underload (dB): Indicated by UL on display 



Crest Factor Overload: Indicated by t on dis- 
play 

High Voltage 110V; Indicated by on dis- 
play 

Max. VxHz: 10' 

Reference Conditions; 23°C ±2°C, RH 20... 

80%, dewpoint 28°C 

Rated Range of Use: -10...+55°C 

Specified Range of Use; 0...+45°C 

Storage Range: -40...+70°C 

Calibration Interval; 1 year 

Power Supply: 4 x R14 batteries or PM 9218 

PSU 

Power Consumption: /02 versions 45 mW 
typical: /12 versions 180 mW typical (light on) 
Safety: Class II acc. to lEC 348/VOE 041 1 /UL 
1244 

Warranty Period: 1 year 

Included: PM 9266 safety leads and probes, 

operating manual, spare fuses 

Dimensions: 1 70 mm L x 55 mm W x 188 mm H 

(6,7 in L X 2.2 in W X 7.4 in H) 

Weight: 0.7 kg (1.5 lb) 



















Handheld Multimeters 



PM 2518, PM 2618, PM 2718 (Series 18) 



Logic Function (PM 2618 and PM 2718 
only) 

Vcc of test unit entered by use of ZERO key on 
meter 

Deiault Vcc: 3.2V (gives 0.8V and 2.4V) 

Logical O Level: <0.25Vcc 
Logical 1 Level; >0.75Vcc 
Threshold Resolution: ±50 mV 
Max. Vcc: 100V 

Min. Pulse Duration: 100 ns using 1:1 probe 
Max. Frequency: 10 MHz using 1:1 probe 
Bleeper Function: On /Off via FUNCTION key; 
Low tone for logical O: High tone for logical 1; 
Intermittent high tone for pulse 

Relative Measurement (using ZERO 
button) 

Applicable Functions: All 

Set Reference: On pushing ZERO button: last 

displayed value is used as reference 

Recall Reference; By pushing and holding 

ZERO 

Clear Reference: By key combination or Auto 
range selection 

BLEEPER FUNCTIONS 

PM 2518 and PM 2618: Dual tone selectable 
for ohms: Low $10%, high $ continuity; Low 
$10%, high $1% logic: see logic function 
PM 2718: As PM 2616 plus data captured 
indication 



Ordering Information 



Models 

PM 2518/02 Standard version 
PM 2518/12 Standard version with 
backlit display 

PM 2618/02 Extended version 
PM 2618/12 Extended version with 
backlit display 
PM 2718/02 High accuracy 
version 

PM 2718/12 High accuracy version 
with backlit display 
PM 2618/32 mAs version with 
backlit display 

Accessories 

PM 9210 son HF Probe 
PM 9267 Data Hold Probe 
PM 9249 R 100 Temperature 
Probe 

PM 9218 Power Supply 
PM 9215 10 MHz Logic View 
Probe 

PM 9278 Carrying Case 





